
Инструкции за монтаж
на

Венециански Щори
(хоризонтални алуминиеви)

Монтаж  “между стъклодържачите” 

типове “Венус”

тип “Венус”

Необходими инструменти

Рулетка Молив Отвертка СтълбаБормашина Бургия

(Препоръчителни)

1

3

- “Венус” Стандарт
           (с пръчка)
- “Венус” Панделка
         (с верижка)

Винтове

             Буренце
(за странично водене)

Декоративна
     капачка

Подложка

Свалете декоретивните 
капачки от двете страни 
на профила Закрепете профила 

плътно към дограмата 
и завийте с по два винта
от всяка страна

Сложете обратно 
декоративните капачки 
от двете страни на профила

Монтиране на Стопери / Фиксатори

Монтират се след щората в долната 
част на дограмата. Положението им 
се съобразява с ширината и 
височината на щората.

Странично водене
Планките се монтират така, че
 кордата да виси вертикално.
 Кордата се прокарва през
 буренцето, след което се 
 опъва и застопорява с винт.

2

Закрепете ПВЦ пръчката
към червячния механизъм

4

5

Прокарайте шнура 
през камбанката и 
направете възел отдолу. 
Спуснете камбанката свободно

Управление

6 Управление

При издърпване на едната 
част на верижката, щората 
се завърта и започва да се 
вдига.

Съответно при издърпване 
на другата част на верижката, 
щората се завърта и спуска.

Когато е наклонено въжето на лявата 
страна и го отпускате, тогава щората
се спуска надолу.

Когато е наклонено въжето в дясната 
страна се стопира щората.

Когато се дръпне въжето право 
надолу, тогава щората се дига.

“Венус” Стандарт
           (с пръчка)

 “Венус” Панделка
         (с верижка)


